Prehlasenie o vlastnostiach &. 222/1/CPR

Jedine&ny identifikaény kod typu vyrobku: ATLAS PLUS NOWY ('201'9)

Zamyslané pouzitie alebo zamy$lané pouzitia: V&etky pokladky obkladov a dlazieb v interiéroch a exteriéroch budov.

ATLAS sp. z 0.0.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £ 6dz
telefon: (42) 631 89 45

www.atlas.com.pl

Vyrobca:

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stalosti

uzitkovych vlastnosti: System 3

EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1 :2012)
Harmonizovana norma: Oznameny subjekt &. 0767 MPA Dresden GmbH
Oznameny subjekt ¢. 1614 Politechnika Lodzka
' Deklarované vlastnosti: ]
Zakladné charakteristiky Uzitkové viastnosti
Al
Alg

Reakcia na chen

Pevnost spoja vyjadrend ako:
» podiatoéna pridrznost 21,0 N/mm?
Pevnost spoja v podmienkéch kondicionovania / tepelného starnutia
vyjadrena ako:
= pridrZnost po termickom starnuti 21,0 N/'mm?
Pevnost spoja v podmienkach posobenia vody / vihkosti vyjadrena
ako: 2 1,0 N/mm?
« pridrznost po ponoreni do vody
Pevnost spoja v podmienkach cyklov zmrazovania / rozmrazovania
vyjadrena ako:
« pridrZznost po cykloch zmrazovania-rozmrazovania = 1,0 N/mm?2

Uvoltiovanie nebezpetnych latok NPD

' Uzitkové vlastnosti vy$sie uvedeného vyrobku st zhodné so siiborom deklarovanych tZzitkovych vlastnosti. Toto
prehlasenie o vlastnostiach je v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 a vydava sa na vyhradna zodpovednost’ vyssie
uvedeného vyrobcu..

Podpisané za vyrobcu ﬁﬁléosgpgg%!n: Patrycja Stasiak v Lodzi (Pol'sko), diia 23.04.2019 (Vyd.1)
po. Dyrektor ds. Jakose)
W

Pairycja Stasiak

Toto prehlasenie o vlastnostiach je v stlade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011



