Prehlasenie o viastnostiach &. 089 /CPR

Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku :

Zamysfané pouzitie alebo zamysfané pouzitia:

Vyrobca:
Systém alebo systémy posudzovania a overovania stalosti

uzitkovych viastnosti:

Harmonizovana norma:

Deklarované uzitkové viastnosti:

ATLAS PLUS MEGA BIALY

Cementova lepici malta na obklady a dlazby, se zvy§enymi parametry,

s prodlouZzenym otevienym ¢asem a snizenym skluzem,

deformovatelnd C2TE S1, pro interiéry a exteriéry budov, na stény a

podiahy.

ATLAS Sp.z o.0.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £.6dz, Polsko
telefon: (042) 631 89 45
fax: (042) 631 89 46

www.atlas.com.pl

Systém 3

PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)

.Lepiace malty na obklady a dlazby -- poziadavky, postdzovanie

zhody, klasifikacia a oznacenie.

Notifikovana jednotka €.0767 MPA Dresden GmbH
Notifikovana jednotka ¢.2007 Baurest Dresden GmbH

Zakladné charakteristiky Viastnosti
Trieda reakcie na ohen A1
Alq
Pevnost spojenia:
e  Pociatocna prifnavost = 1,0 N/mm?
Pevnost - prilnavost’:
e po ponoreni do vody 21,0 N/mm?
e po tepelnom starnuti 21,0 N/mm?
e po cykloch zmrazovania a rozmrazovania 21,0 N/mm?
o o T VID
Uvolnovanie / obsah nebezpecnych latok Karta bezpe&nostnych ddajov

UzZitkové viastnosti vySsie uvedeného vyrobku st zhodné so stiiborom deklarovanych uzitkovych viastnosti. Toto
prehlasenie o vlastnostiach je v stilade s nariadenim (EU) €. 305/2011 a vydava sa na vyhradnu zodpovednost’ vyssie

uvedeného vyrobcu.

Podpisané za vyrobcu a jeho menom:

Miesto a datum vydania: Lodz, 13.6.2017 (vyd.3)

Toto prehlasenie o viastnostiach je v silade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011



