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ODDIEL 1. Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

Identifikator vyrobku:
Relevantné identifikované
pouzitia latky alebo zmesi a
pouzitia, ktoré sa
neodporucaju:

Udaje o dodavatelovi karty
bezpecnostnych udajov:

Nudzové telefonne Cislo:

ATLAS PLUS NOWY (NOVY)

Lepidlo je odporucané pre lepenie keramickych, zlinutych gresovych, kameninovych a
sklenenych obkladovych prvkov. PouzZiva sa v kupelfiach, kuchyhach, na terasach,
balkénoch, v garazach, Vhodny na OSB dosky, sadrokartonové dosky, staré obklady a
dlazby, hydroizol&cie, teracco, podlahové vykurovanie. Vyznacuje sa velmi dobrym
zavadnutim pri nizkych teplotach.

Detailné informacie o pouZiti, vlastnostiach a spdsobe prace s lepidlom st uvedené
v technickej karte / katalégu vyrobkov.
Pouzitie nepopisané v dokumentacii firmy ATLAS Sp. z o.0. je potrebné vopred
konzultovat’ so zastupcom firmy.

ATLAS Sp.zo.0.

ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £.6dz (Pol'sko)
telefon: (42) 631 89 45
fax: (42) 631 89 46

Osoby zodpovedné za Karty bezpe€nostnych udajov:

msds@atlas.com.pl

112 - linka nddzového volania

999 - zdravotnicka zachranna sluzba:

998 - poziarnicky zachranny zbor

997 — policia

0 800 168 083 telefén od pondelka do piatku medzi 8:00 az 16:00 (mimo tuto dobu
funguje automat)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

Klasifikacia latky alebo
zmesi :

Prvky oznaéenia:

Piktogram: GHS07, GHS05

Vystrazna zna¢ka: NEBEZPECENSTVO

STOT SE3: H335 MbzZe spdsobit podraZdenie dychacich ciest.
Skin Irrit. 2: H315 Drazdi kozZu.

Eye Dam. 1: H318 Spdsobuje vazne poskodenie oci.

Skin Sens. 1: H317 MbéZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.

g

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Vyhybajte sa vdychovaniu prachu.

P280 PouZzivajte ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/tvarovy S§tit.

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KOZOU (alebo s viasmi): Vsetky kontaminované
Casti odevu okamZite vyzliecte. Oplachnite koZu vodou/sprchou.

P333 + P313 Pri podrazdeni koZe alebo vyrazke: Vyhladajte lekarsku pomoc/oSetrenie.
P305 + P351 + P338 PRI ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt opatrme vyplachuijte vodou.
Vyberte kontaktné SoSovky, pokial st nasadené a pokial je mozné ich lahko odstranit.
Pokracujte vo vyplachovani.
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ETIKETA:

3

NEBEZPECENSTVO
Obsahuje cement. Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest. Drazdi kozu.
Spdsobuje vazne poskodenie oci. Méze vyvolat alergickd koznu reakciu.

Uchovavajte mimo dosahu deti. Vyhybajte sa vdychovaniu prachu. PouZivajte
ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/tvarovy $tit. PRI STYKU S
KOZOU (alebo s viasmi): VSetky kontaminované ¢asti odevu okamzite vyzlieéte.
Oplachnite koZu vodou/sprchou.

Pri podrazdeni koZe alebo vyrazke: Vyhladajte lekarsku pomoc/oSetrenie. Niekolko
minut opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné SoSovky, pokial st nasadené a
pokial je mozZné je fahko odstranit. Pokracujte vo vyplachovani.

Ind nebezpeénost’. « Latka/Zmes nespifia kritéria pre zariadenie medzi latky PBT alebo vPvB podla
prilohy Xl Nariadenia REACH
+ S ohladom na svoju formu - prach méZe mechanicky drazdit o¢i a dychacie cesty.

ODDIEL 3: Zlozeniel/ informacia o zlozkach

L atky: Netyka sa
Zmesi: Zmes portlandského cementu, kremenného piesku, metylcelulézy, praskovych Zivic,

reologickych prostriedkov, vlakien a prisad.

EWRE: Nebezpecné zlozky: 4 . I éeni
‘ P y Nazov Cislo Obsah Klasifikacia °Z'.“?°e"'e
(vid' b.16)
CAS: 65997-15-1 STOT SE 3 GHSO07, GHSO05
- ES: 266-043-4 skin Irrit. 2 Nebezpegenstvo
Portlandsky klinker Registradné: 10 - 45% Eye Dam. 1 H335, H315, H318,
02-2119682167-31-XXXX Skin Sens. 1 H317
CAS: 544-17-2 GHSO5
Mrav&an vapenaty Eggé?ggr?s-Y 0,1-1% Eye Dam.1 Nebezpe&enstvo
: H318
01-2119486476-24-XXXX
CAS: 7722-88-5
Pirofosfat ES: 231-767-1 001-005 | Coopam 1 Nebg‘;‘igfmo
tetrasodny Registracné: % y ' H318
01-2119489794-XXXX
cBile] Latky s maximalnym Krystalicky kremeri [14808-60-7]
limitom koncentracie na Uhli¢itan vapenaty [471-34-1]
pracovisku uréenom EU Dolomit [16389-88-1]
Bezforemny a synteticky kremerfi [112926-00-8]
RNy Latky trvalo Zmes nesplinia kritéria pre zariadenie medzi latky PBT alebo vPvB podla prilohy XIIl Nariadenia

vykazujuce schopnost’ REACH
bioakumulacie alebo toxicity
alebo latky trvalého
charakteru vykazujice
vysoku schopnost’
bioakumulacie
e Pre zariadenie vyrobkov boli pouZité skutoéné hodnoty obsahu nebezpecnych latok.
e Skladovatelnost vyrobku za podmienok uvedenych v oddieli 7 je 15 mesiacov
v féliovom baleni a 24 mesiace v hlinikovych vreckach od datumu vyroby
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uvedeného na obale.
e Obsah rozpustného chléru (V1) v hotovej hmote vyrobku je <0,0002%.

ODDIEL 4. Opatrenia pri prvej pomoci
Popis opatreni prvej Po vdychnuti: Okamzite odviest postihnuti osobu z kontaminovaného priestoru a
pomoci: pozorovat, v pripade potreby privolat zdravotnicku pomoc.

Po kontakte s kozou: Odstranit postihnutému vyrobkom znecisteny odev a obuv.
Umyt vyrobok z pokoZky vodou.
Po kontakte s oami: Nepretierat o¢i. Vyplachovat vyrobok z o¢i velkym mnozstvom
vody tak rychlo ako je to mozné. Udrziavat o€né viecka Siroko otvorené. Tuto €innost
prevadzat minimalne po dobu 15 minut. Odstranit kontaktné SoSovky. Nutna
konzultacia s o¢nym lekarom.
Po poziti: Nevyvolavat zvracanie. Postihnutému v bezvedomi alebo v polovedomi
nikdy nedavat pit. Pokial je postihnuty pri vedomi, preplachovat mu usta vodou. lhned
privolat’ lekara.
W) Najdolezitejsie priznaky a P&sobenie alkalickych vyrobkov na Zivu tkah je na rozdiel od kyselin vzdy s
ucinky, akutne aj oneskorenim, preto sa nesmie nechat dlhodobo priamo pdsobit na kozu, oCi a
oneskorené: dychacie cesty (suchu alebo namieSanu zmes). Dodrziavat pokyny tykajice sa
bezpelCnosti prace a pouzivania vyrobku uvedené na etikete. Okamzite odstranit
vyrobok z koze, o€i a sliznic, vyhnut sa tak neprijemnym oneskorenym zdravotnym

dosledkom.
Udaje o akejkolvek V pripade, Ze sa objavia akékolvek negativne zdravotné priznaky, vZdy privolat
potrebe okamzitej lekarskej lekarsku pomoc a ukazat kartu bezpeénostnych udajov, etiketu alebo balenie od
starostlivosti a osobitného vyrobku.
osetrenia: Zabranit aby vyrobok stvrdol, okamzite preplachnut/umyt. V pripade vniknutia do oci

alebo sliznic, ihned privolat lekara. Vyrobok pdsobi drazdivo — odporuca sa
zabezpedit pristup k tecucej vode. V pripade opakovaného alebo dlhodobého
kontaktu pokoZky s vyrobkom, odporu¢a sa pouzivat ochranné kozmetické krémy.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia &b

V pripade vzniku poziaru je potrebné okamzite zacat hasenie vSetkymi dostupnymi hasiacimi prostriedkami, informovat
vSetky ohrozené osoby, privolat hasiCov (viz oddiel 1.4). a poskytnut potrebné informacie: urcit presné miesto poziaru, ¢o
hori a aka existuje hrozba z poziaru, ¢i su ohrozené ludské Zivoty, telefénne Cislo z akého volame a meno kontaktnej
osoby. Do prijazdu hasiCov sa riadit pokynmi osoby, ktora je pre tieto u€ely Specialne zmocnena. Tato osoba ihned zacina
evakuaciu osob z ohrozeného priestoru.

Kazdy zamestnanec by mal byt informovany o moZznom nebezpedenstve vzniku poZiaru na jeho pracovisku a v okoli. Na
pracovisku je potrebné dodrziavat poriadok.

Horfavé materialy nemézu byt v blizkosti elektrospotrebitov, zahrievacov a inych zdrojov vznietenia.

Hasiace prostriedky: Vhodné hasiace prostriedky: vSetky typy hasiacich prostriedkov
Nevhodné hasiace prostriedky: neexistuju
Osobitné ohrozenia Neexistuje Ziadne osobitné nebezpedenstvo u tohto vyrobku, produktov horenia alebo
vyplyvajuce z latky alebo zo vzniknutych plynov.
zmesi:

Informacie pre hasicov: Hasici musia mat profesionalnu vybavu - Uplny ochranny odev a osobny dychaci pristroj

s maskou. Nevylievat vodu z hasenia poZziaru do vodného prostredia. Pre
ochladzovanie horucich povrchov pouzivat tlakovu vodu.

ODDIEL 6: Opatrenie pri nahodnom uvolneni latky/zmesi

Osobné bezpeénostné Pre iny ako pohotovostny personal:
opatrenia, ochranné vybavenie Varovat vsetky osoby, ktoré sa nachadzaju v ohrozenom priestore.
a nudzové postupy: Informovat nadriadené osoby a osoby zodpovedné za dodrziavanie bezpecnostnych

predpisov a protipoZiarnych smernic na pracovisku o vzniku ohrozenia.
Zabezpedit ohrozené miesto.
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Pre pohotovostny personal:
Varovat vsetky osoby, ktoré sa nachadzaju v ohrozenom priestore.
Informovat nadriadené osoby a osoby zodpovedné za dodrziavanie bezpecnostnych
predpisov a protipoziarnych smernic na pracovisku o vzniku ohrozenia.
Zabezpedit ohrozené miesto.
Pred dalsimi ¢innostami sa uistit, aké su ohrozenia. K odstraneniu havarijného stavu
pristupit v ochrannom odeve a ochrannej obuvi a s vhodnymi prostriedkami osobnej
ochrany ( vid oddiel 8.2.)
V pripade rozsypania, zmes zobrat do vhodnej nadoby a nasledne ju odovzdat
profesionalnej firme, zodpovednej za zbierku odpadu ( alebo zaobchadzat s fiou ako so
stavebnou sutou).
Bezpecnostné opatrenia Zabranit uniku vaésieho mnozstva materialu do zivotného prostredia (kanalizacie,
pre zivotné prostredie: povrchovych a podzemnych vod a pddy) cez pouzitie bezodtokovej kanalizacie
dovolujucej zhromazdovat material v pripade netesnosti, bez moznosti jeho
preniknutia do Zivotného prostredia (bezodtokova zachytna kanalizacia), pouzitie
zachytnych nadrzi alebo obalov.
Metody a material na Povysavat plochy, alebo ich pozametat’ bez spésobenia nadmernej prasnosti.
zabranenie $irenia a Velké mnozstvo odpadov likvidovat podla platnych lokalnych predpisov.
vyZistenie: Zatvrdnuty vyrobok vplyvom vihkosti je mozné povaZovat’ za klasicky stavebny odpad
Odkazy na iné oddiely: Osobna ochrana: oddiel 8

Opatrenia pri zneSkodiovani: oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie s latkou alebo pripravkom a skladovanie latky/zmesi

Bezpecnostné opatrenia na V priebehu prenasania a prepravy sa vyhybat vzniku prasnosti. Na pracovisku nejest
bezpecné zaobchadzanie: a nepit, nefajCit. V priebehu prace s vyrobkami obsahujiucimi cement nenosit’ hodinky

a prstene a iné tesne priliehajuce predmety ku kozi — mdzu sa stat pri€inou
nahromadenia malty medzi nimi a koZou a v ddsledku toho existuje moznost zranenia.
V pripade zranenia je treba okamzite prestat pracovat s vyrobkom a miesto zranenia

oSetrit.
Podmienky na bezpecné Skladovat v uzavretych, originalnych a oznacenych obaloch v suchych miestnostiach
skladovanie vratane — najlepsie na paletach. Nevystavovat’ pésobeniu priameho sine¢ného Ziarenia ;
akejkolvek nekompatibility: skladovat' v suchych a chladnych dobre vetranych miestnostiach, daleko od

nekompatibilnych latok (viz oddiel 10), ndpojov, potravin. Chranit pred vihkostou —
vyrobok sa pri styku s vihkostou trvale znehodnoti. Pri dodrzani vy$Sie uvedenych
podmienok nie su zname Ziadne negativne interakcie.

Specifické koneéné Pouzivat vyrobok v sulade s bezpe&nostnymi predpismi. Zaistit vhodnu ventilaciu,
pouzitie / Specifické kone¢né predovsetkym v uzavretych miestnostiach. Zamedzit’ styku s kozou a o¢ami. Podrobné
pouzitia: informacie tykajlce sa pouZitia, vlastnosti a spdsobu prace s maltou su uvedené

v technickej karte / katalégu vyrobkov Atlas.
PouZitie vyrobku, ktoré nie su vo vys8ie uvedenych materialoch, je potrebné
konzultovat' so zastupcom firmy ATLAS Sp. z o.0.

ODDIEL 8 Kontroly expozicie a osobna ochrana (1)
Kontrolné parametre: V pripade, Ze v latke existuju zlozky uvedené v oddiele 3.2.1 v sulade s Nariadenim

Ministerstva prace a socialnych veci Polskej republiky zo dfa 12. juna 2018 o
pripustnych koncentraciach a expozi¢nych limitoch na pracoviskach (2018 Zz., odst.
1286), je potrebné sledovanie tychto ukazatelov na pracoviskach

¢ NDS i NDSCh Prach z portlandského a hutného cementu [65997-15-1]:
- dychatelna frakcia NDS — 6 mg/m?®
- respirabilna frakcia NDS — 2 mg/m?
Prach obsahujuci volny (krystalicky) kremer od 2% do 50% [14808-60-7], [14464-46-1],
[15468-32-3]
- dychatelna frakcia NDS — 4 mg/m?
- respirabilna frakcia NDS — 1 mg/m?
Prach obsahujuci volny (krystalicky) kremen nad 50% [14808-60-7], [14464-46-1],
[15468-32-3]
- dychatelna frakcia NDS — 2 mg/m?
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e DSB
e monitoring

Kontrolna expozicia:
Primerané technické
zabezpecenie:
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- respirabilna frakcia NDS — 0,3 mg/m?3

Iny neotravny priemyselny prach — vratane volného (krystalického) kremena menej ako
2%

- dychatelna frakcia NDS — 10 mg/m?

Prach dolomitu obsahujuci volny krystalicky kremen niZSie ako 2% a neobsahujuci
azbest:

- dychatefna frakcia NDS — 10 mg/m3

Netyka sa

Nariadenie Ministerstva zdravotnictva Pol'skej republiky zo dna 2. februara 2011
vo veci skusok a monitoringu Skodlivych faktorov ovplyvhujucich zdravie na
pracoviskach (2011 Zz., €. 33, odst. 166)

Zaistit vhodnu ventilaciu miestnosti, kde sa vyrobok pouziva. Zaistit vhodné
individualne ochranné pracovné prostriedky. Zaistit dostatok te¢ucej vody a neumyvat
ruky vo vode z vedra, kde bola predtym zamesova voda a voda pre Cistenie naradia

Osobné ochranné prostriedky

e Ochrana o¢i a tvare:

e Ochrana koze:

¢ Ochrana dychacich ciest:

e Termické ohrozenie:

Ochranné okuliare s bo¢nicami v pripade prevadzania prac, v priebehu ktorych mbze
ddjst k rozmetaniu vyrobku do okolia (miesanie, liatie a pod.). V pripade extrémnej
pradnosti uzavreté okuliare, ktoré tesne priliehaju k tvari.

Ochrana ruk: Pracovné ochranné rukavice (textilné) — pre prenasanie vyrobku,
gumoveé rukavice alebo z iného nepriepustného materialu (doba prieniku viac ako 480
min. podla normy PN-EN 375) — v priebehu prace s vyrobkom po pridani zamesovej
vody. Pouzivat ochranné krémy na ruky.

Iné:

Jednorazova protipraSna maska s ¢asticovym filtrom ,P2“ (v pripade prace v ovzdusi s
obsahom prachu)

Netyka sa

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia.
Zabranit prieniku do zivotného prostredia (odtokom do kanalizacie, vodnych nadrzi a pody).

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti latky alebo zmesi

Informécie o zakladnych
fyzikalnych a chemickych
vlastnostiach:

Iné informacie:

Vzhlad: Sedy prasok

Zapach: bez zapachu

Prah zapachu: netyka sa

pH: 8-11* pre zmes s vodou

Teplota topenia / tuhnutia: > 1000 °C

Pociatocny bod varu a rozsah tepl6t varu: netyka sa
Bod vzplanutia: netyka sa

Rychlost’ odparovania: netyka sa

Horlavost’: netyka sa

Horné / dolné limity horlavosti / vybusnosti: netyka sa
Tlak par: netyka sa

Hustota par: netyka sa

Relativna hustota: cca 1,4 g/cm®

Rozpustnost’: nerozpustné

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda: netyka sa
Bod samovznietenia: netyka sa

Teplota rozkladu: netyka sa

Viskozita: netyka sa

Vybusné vlastnosti: nie su

Oxidacné vlastnosti: nie su

* - zmes hotova pre pouZitie je hustou pastovitou hmotou, pre ktoru nie je mozné presne
ur€it hodnotu pH

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita latky/zmesi

Reaktlvita:
Chemicka stabilita:

Netyka sa
Vhodne skladované vyrobky na baze cementu (oddiel 7) su stale a mézu byt



Vydanie 1.1

Moznost' nebezpeénych
reakcii:

Podmienky, ktorym sa
treba vyhnut'’.
Nekompatibilne materialy:

Nebezpecné produkty
rozkladu:

EEYinformacie o
toxikologickych uéinkoch:

Cesty moznej nakazy
e dychacie cesty

e zazivaci ustroj:
¢ koza

¢ OCi

ODDIEL 11 Informacie o toxikologick
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skladované spolu s inymi stavebnymi materialmi. Vyrobok v kontakte s vodou ztuhne a
ziska pevnu Strukturu, ktora v beznych podmienkach nereaguje s okolitym prostredim a
nie je pre okolie nebezpecdna.

Pridanie prasSkového hliniku do mokrej cementovej malty méze spdsobit tvorbu a
uvolfiovanie vodiku.

obmedzit' vihkost' — zmes neodvratne stvrdne.
Praskovy hlinik

V priebehu skladovania a aplikacie v sulade s predpismi nie si zname nebezpecné
produkty rozkladu.

ch vlastnostiach latky/zmesi
Vyrobky na baze cementu su vysoko nachylné k navlihnutiu a saju vodu z kazdého
okolitého materialu. Preto vzdy je potrebné odstranit prischnuty material na pokozke a
tymto zabranit vysuSovaniu a popaleniu pokozky.

Kontakt dychacich ciest s prachom z vyrobku méze v kratkej dobe spbsobit
podréazdenie v okoli nosa a hrdla a spdsobit’ kasel. Casté vdychovanie prachu v dih§om
¢asovom obdobi hrozi rizikom vzniku plucnych ochoreni.

Méze vzniknut podrazdenie ust, hrdla a Zaludku

Cement vo vyrobku mbze spdsobit’ kozné zapaly, ktoré sa prejavuju svrbivostou, koza
je opuchnuta a €ervena, popraskana a tvoria sa Supinky. Kozné zapaly m6zu vznikat
dvoma sposobmi:

- vdaka podrazdeniu (fyzickymi vlastnostiami cementu, ktory spésobuje
kontaktné podrazdenie koze. Drobné Ciastotky cementu zmieSané s pieskom
alebo drtou v priebehu vyroby malty mézu mechanicky podrazdit pokozku a
vyvolat’ kozny zapal. Pokial je lieCba okamzita, vacsinou déjde k odozneniu
zapalu. Pokial je ovdem cement s pokozkou v dlhodobom kontakte tak sa
zapalovy proces bude zhorSovat’ a koza sa stane citlivejSia a méze déjst’ k
alergickej reakcii)

- alebo alergickou cestou (jedna sa o alergiu na Sestmocny chrom obsiahnuty v
cemente. Priebeh vzniku alergického zapalu pokoZky sa liSi od vzniku beZzného
zapalu. Alergény prenikaju ochrannou vrstvou pokozky a vyvolavaju alergicku
reakciu.

NajCastejSim alergénom je chroman (VI) (viz oddiel 3) Pri€inou popalenin je alkalita
mokrého cementu. V pripade kedy déjde k dlh§iemu kontaktu koZe s cementom napr.
pokial klagime na cemente, alebo sa cementovy prach dostane do topanok alebo
rukavic, méze dojst’ k znacnym popaleninam, ktoré mézu zvredovatiet.

Prach zo zmesi alebo zmes prachu s vodou mdze vazne podrazdit o€i.

ODDIEL 12. Ekologické informacie o latke/zmesi

Toxicita:

Perzistencia a
degradovatelnost’:

Bioakumulaény potencial:

Mobilita v péde:

Vysledky posudenia PBT a
vPVB:

Iné nepriaznivé Ucinky:

Ekotoxicita je mozna iba v pripade rozsypania va¢Sieho mnozZstva vyrobku a hlavne pri
kontakte s vodou — mbze spbsobit rast hodnoty pH.

Zlozky zmesi su mineralnymi zlu€¢eninami prirodného pdvodu, ktoré sa nerozkladaju v
prirode.

Sucinitel bioakumula&ného potencialu pre mineralne zlu&eniny prirodného pévodu
nebol stanoveny

Nie je mobilny

Netyka sa

Netyka sa

patrenia pri zneskodnovani

Metédy spracovania odpadu
Zaobchadzanie s prebytkom alebo Pevné odpady a zatvrdnuty produkt je mozné povazovat za stavebny odpad

odpadom

(stavebnu sut). Likvidujeme ho odvozom na skladku odpadu v sulade s lokalnymi
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predpismi.
Maijitel odpadu je zo zakona povinny ponuknut ho najprv k recyklacii a pokial tato nie
je z technologickych alebo ekonomickych dévodov mozna, je potrebné odpady
likvidovat v sulade s poziadavkami ochrany prirody a planmi zbernych dvorov.
Musia sa dodrziavat ustanovenia pol'ského Zakona zo dria 14. decembra 2012 r. 0
odpadoch (Zz 2013, €. 0, odst.. 21)
Zaobchadzanie s vyrobnymi Dodrziavat ustanovenie polského Zakona zo dia 13. juna 2013 r. o obalovom
obalmi: hospodarstve a odpadoch z priemyselnych obalov (Zz 2013, €. 0, odst..888) Obaly
znecistené vyrobkom je treba povazovat za vyrobok a takto s nimi zaobchadzat.
Kéd odpadu: Vyrobok: 10 13 82 (Vyrobné odpady z minerélnych pojiv — poSkodené vyrobky)
Obal: 15 01 05 (Obalové odpady — viacmaterialové obaly)
ODDIEL 14. Informacie o doprave I
Numer UN (ONZ) Netyka sa
Spravne expedi¢né Netyka sa

oznacenie UN

Trieda/triedy Vyrobok prepravovany v originalnych obaloch nie je nebezpeény v priebehu prepravy.

nebezpedénosti pre dopravu: NevyZaduje zvlastne oznaclenie v sulade s pravnymi prepravnymi predpismi.

Obalova skupina: Netyka sa

Nebezpeénost pre zivotné Netyka sa

prostredie:

Osobitné bezpeénostné Dodrziavat ustanovenie polského Zakona zo dna 1. jula 2005 o zmene zakona

opatrenia pre uzivatel'a: tykajuceho sa cestnej prepravy nebezpecénych latok a o zmene niektorych inych
zakonov (Zz 2005, ¢€. 141, odst.. 1184) v zneni neskorSich zmien.

Doprava hromadného Netyka sa

nakladu podrla prilohy Il k
dohovoru MARPOL 73/78 a
kédexu IBC:

ODDIEL 15. Regulacné informacie

Pravne predpisy a nariadenia Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného
prostredia

¢ Pravne predpisy tykajuce Vety ur€ujuce druh ohrozenia a podmienky bezpecného pouzivania nebezpecnej
sa klasifikacie a oznacenia zmesi podla Nariadenia eurépskeho parlamentu (EU) &. 1272/2008 zo dria 16.
obalov obsahujucich decembra 2008 vo veci klasifikacie, znacenia a balenia latok a zmesi, ktoré zmenilo a
nebezpecné latky: zruSilo smernice 67/548/EWG a 1999/45/WE a zmenilo Nariadenie (EU) €. 1907/2006
(viz oddiel 2.1 a 2.2)
Iné platné pravne predpisy: - Polsky Zakon o chemickych latkach a zmesiach zo dna 25. februara 2011 (2011

Zz., €. 63, odst. 322)

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady ¢.1907/2006 v platnom zneni zo dfia
18. decembra 2006, vo veci registracie, hodnotenia, autorizacii a obmedzovania
chemikalii (REACH), utvorenie Eurépskej agentury pre chemické latky, ktoré zmenilo
smernicu €. 1999/45 EC a zrusSilo platnost nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a
nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, a tieZ smernice Rady &. 76/769/EHS a smernice
ES 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v zmysle neskorsich zmien.

- NariadenieKomisie (ES) 2015/830 zo dfia 28. maja 2015, ktoré meni Nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady ¢.1907/2006 zo dia 18. decembra 2006 vo veci
registracie, hodnotenia, autorizacii a obmedzovania chemikalii (REACH)

- Nariadenie Ministerstva zdravotnictva Pol'skej republiky zo diia 30. decembra
2004, vo veci bezpecnosti prace a hygieny v suvislosti s vyskytom chemickych latok
na pracoviskach (2005 Zz., ¢.11, odst. 86) v zmysle neskorSich zmien

- Nariadenie Ministerstva narodného hospodarstva Polskej republiky zo drna 21.
decembra 2005, vo veci zasadnych poZiadavok pouZivania osobnych ochrannych
pomécok na pracoviskach (2005 Zz., €.259, odst. 2173).

- Prehlasenie vlady Pol'skej republiky zo dfia 24. septembra 2002, vo veci uplatnenia
zmien v prilohach A a B k Eurépskej zmluve tykajice sa medzinarodnej cestnej dopravy
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nebezpeénych latok (ADR), spisanej v Zeneve diia 30. septembra 1957. (2002 Zz., &.
194, odst. 1629) v zmysle neskorSich zmien.
- Pol'sky Zakon zo diia 20. aprila 2004 o zmene a zrueni niektorych zakonov v
suvislosti so vstupom Polska do EU ako &lena (&. 96/2004 Zz., odst. 959).
- Nariadenie Ministerstva hospodarstva, prace a socialnych veci Pol'skej republiky
zo dna 26. septembra 1997, vo veci vSeobecnych bezpecnostnych predpisov a hygieny
prace (1997 Zz., €.129, odst. 844) v zmysle neskorsich zmien.
- Nariadenie Ministerstva zivotného prostredia Pol'skej republiky zo dia 9.
decembra 2014, vo veci Katalogizacie odpadov (2014 Zz., €.0,0dst. 1923)
- Nariadenie Ministerstva hospodarstva zo dia 29. januara 2013 vo veci
obmedzenia vyroby, uvadzania na trh alebo pouzivania nebezpecnych latok a zmesi
alebo vyrobkov, ktoré také latky alebo zmesi obsahuju (ZZ 2013 €. 0, odst. 180)
- Nariadenie Ministerstva hospodarstva zo dria 10. oktébra 2013 vo veci
obmedzeni uvedenych v prilohe XVII k nariadeniu €. 1907/2006 ( Zz 2013 €. 0, odst.
1314)
- Pol'sky Zakon zo dna 9. oktdbra 2015 r. o biocidnych vyrobkoch (Z.z. 2015 ¢ 0
odst. 1926) v zmysle neskorsich zmen.

Postudenie chemickej Netyka sa zmesi.

bezpecnosti:

ODDIEL 16: Iné informacie

Pouzité H-vety: H335 — Mbze spobsobit podrazdenie dychacich ciest.
H315 — Drazdi kozu.
H318 — Spdsobuje vazne poskodenie odi.
H317 — MbZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

Skroéty: numer CAS — Chemical Abstract Service number
Cislo ES — Ciselny kod priradeny chemickej latke v Europskom zozname existujucich
obchodovanych chemickych latok (EINECS - ang. European Inventory of Existing
Chemical Substances), alebo Ciselny kdd priradeny latke v Europskom zozname
oznamenych chemickych latok (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical
Substances), alebo Ciselny kéd chemickej latky uvedeny v publikacii "No-longer
polymers"
Latka/zmes CMR - latka/zmes karcinogénna, mutagénna, pésobi $kodlivo na
reprodukciu.
NDS — Najvyssia pripustna koncentracia na pracovisku.
NDSCh — NajvysSia momentalna pripustna koncentracia na pracovisku.
NDSP — NajvysSia stropova pripustna koncentracia na pracovisku.
VPVB - (Latka) Vysoko perzistentna a vysoko bioakumulativna
PBT - (Latka) Perzistentna, vysoko bioakumulativna a toxicka
PNEC — Predvidana komcentracia nespdsobujuca uginky
DN(M)EL - Uroveti nespdsobuijtica zmeny
LD50 - Davka, pri ktorej je pozorovatelna smrt 50% skuSanych organizmov
LC50 - Koncentracia, pri ktorej je pozorovatelna smrt’ 50 % skusanych organizmov
LOEC - NajnizSia koncentracia spésobujuca pozorovatelny ucinok
NOEL — NajvysS8ia koncentracia latky, pri ktorej nie su pozorovatelné ucinky
RID - Predpisy pre medzinarodnu zelezni¢nu prepravu nebezpecnych latok
ADR - Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych latok.
IMDG - Medzinarodny morsky zakonnik pre lodna prepravu nebezpeénych latok
ICAO/IATA - Organizacia Medzinarodného civilného letectva/Medzinarodné zdruzenie
leteckych prepravcov
UVCB - Latky s neznamym alebo premenlivym zloZzenim, zloZzené produkty reakcie
alebo biologické materialy
DSB - pripustna hodnota koncentracie v biologickom materiali
GHSO01-09 — piktogramy GHS podra prilohy V k CLP
Flam. Lig. — Tekuta latka, snadno horfava
Acute Tox. — Ostra toxicita
Skin Corr. - SpOsobuje poleptanie koze
Skin Irrit. — Spdsobuje podrazdenie koze
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Nutné skolenia:
Obmedzenia v pouziti:
Iné informacie:

Zdroje informacii, na zaklade
ktorych bola vypracovana
tato KBU:
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Eye Dam. — Vazne poSkodenie oci
Eye Irrit. - Spdsobuje podrazdenie oci
Resp. Sens. - Spbésobuje podrazdenie dychacich ciest
Skin Sens. - Spdsobuje senzibilizaciu koze
Muta. — Mutagénna latka pre rozmnoZovacie bunky
Carc. — Karcinogénna latka
Repr. — Pdsobi Skodlivo na reprodukciu
STOT SE - Toxicita pre cielové organy po jednorazovej expozicii
STOT RE - Toxicita pre cielové organy po opakovanej expozicii
Asp. Tox. - Expozicia sp6sobena aspiraciou
Aquatic Acute - Nebezpecny pre vodné prostredie, ostra expozicia
Aquatic Chronic - Nebezpeény pre vodné prostredie, opakovana kat.
Netyka sa
Netyka sa
e Zmes bola nahlasena InSpektoratu pre Nebezpecné chemické latky.
e KBU bola spracovana firmou ATLAS Sp. z 0.0.
e V sulade so znenim Nariadenia €. 1907/2006 Eurépskeho parlamentu a Rady
ES, je vyrobok zmesou a nepodlieha povinnej registracii v systéme REACH
e Obrat EUH208 — Obsahuje cement. M&ze spdsobit alergicku reakciu, v sulade
s ¢lankom 27 nariadenia CLP a bodom 2.8 prilohy Il ku CLP je uvedeny v
klasifikacii pod obratom H317 a jeho obsah sa nemusi opakovat na obale.
e Vsulade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady ES ¢. 1272/2008, od
1. juna 2015, sa zmesi balia, klasifikuju a oznacuju podla Nariadenia CLP
Udaje obsiahnuté v tejto Karte bezpe&nostnych tdajov st v sulade s aktualnym
stavom znalosti bezpelnosti prace. Informacie z tejto Karty bezpeénostnych udajov
nie su garanciou vlastnosti vyrobku. UZivatel je povinny dodrziavat vSetky zakony,
normy, administrativne nariadenia a ustanovenia bezpeénostnych a hygienickych
predpisov.
V priebehu spracovania karty bezpecnostnych udajov boli pouzité zdroje z CPWR
(The Center for Construction Research and Training) a ECA (European Cement
Association - Cembureau)
Zmeny boli v KBU vzhladom k predchadzajicim vydaniam oznaéené touto grafickou
znackou: &b



