226/CPR

Prehlasenie o vlastnostiach ¢&.

| Jedine&ny identifikacny kod typu vyrobku : ATLAS CERMIT BA-M (2018)

; Zamy&rané poutitie alebo zamy&fané pouzitia: Jednovrstvova omietka pre pouzitie v exteriéroch budov (OC),

Vyrobca:

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stalosti
| uzitkovych viastnosti:

Harmonizovana norma:

. Deklarované uzitkové viastnosti:

priemyselnej vyroby. Na murivo, stropy, stipy a deliace priecky

ATLAS sp. z 0.0.

ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £ddz
telefon: (42) 631 89 45
fax: (42) 631 89 46
www._atlas.com.pl
System 4
PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)
PoZiadavky pre murovacie malty -- Cast 1: Omietka pre pouZitie v
interiéroch a exteriéroch budov

Zakladné charakteristiky Uzitkové viastnosti
Trieda reakcie na ohefi A1l
Absorpcia vody — kategéria We 1
Vodopriepustnost po pozadovanych cykloch zretia <1 mlicm?po48h
Suéinitel paropriepustnosti () =30
Pridrznost po poZadovanych cykloch zretia 0,3 Nf/mm? FP:B
0,82 W/(m-K)

Stredna tabulkova hodnota pre 1800 kg/m® a P=50%

Suginitel tepelnej vodivosti (Ao dy.mat) / hustota

(EN 1745:2012 tab. A.12)

Trvanlivost:
e Pridrznost po poZadovanych cykloch zretia
« Vodopriepustnost po pozadovanych cykloch zretia

0,3 N/mm? FP:B

=1 milcm?po48h
VID
Karta bezpetnostnych tdajov

Uvolfiovanie / obsah nebezpeénych latok

Uzitkové viastnosti vyssie uvedeného vyrobku si v zhode so siborom deklarovanych viastnosti.
| Toto prehlasenie o viastnostiach sa vydava v siilade s Nariadenim (EU) €. 305/2011 na vyhradni zodpovednost vyssie uvedeného
| vyrobcu.

' Podpisané za vyrobcu a jeho menom: Dariusz Stobierski v LodZi diia 01.03.2018 (Vyd.1)

Toto prehlasenie o vlastnostiach je v silade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011




