Prohlaseni o vlastnostech &. ZOO/CPR

Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku : ATLAS GEOFLEX BIALY

Cementova lepici malta na obklady a dlazby, se zvySenymi parametry,
Zamys$lené pouziti nebo zamys$lena pouziti: se snizenym skluzem a prodlouzenym otevienym ¢asem C2TE, pro
interiéry a exteriéry budov, na stény a podiahy.

ATLAS Sp.zo.0.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 t6dz, Polsko
Vyrobce: . telefon: (042) 631 89 45
fax: (042) 631 89 46
www.atlas.com.pl

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti uzitnych
vlastnosti: Systém 3

PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)
.Lepici malty na obklady a dlazby -- poZadavky, posouzeni shody,
Harmonizovana norma: klasifikace a oznaceni.

Notifikovana jednotka ¢.0767 MPA Dresden GmbH
Notifikovana jednotka ¢.1614 Politechnika Lodzka

Deklarované uzitné viastnosti:

Zakladni charakteristiky Viastnosti
Trida reakce na ohen Al
Al
Pevnost spojeni:
e  Pocatecni prilnavost 21,0 N/mm?

Pevnost - prilnavost:
e po ponofeni do vody 21,0 N/mm?
e po tepelném starnuti > 1,0 N/mm?
e po cyklech zmrazovani a rozmrazovani 2

viZ

Uvolnovani / obsah nebezpeénych latek Bazpeinostni list

Vyse uvedené vlastnosti vyrobku jsou shodné s deklarovanymi uzitnymi viastnostmi. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 na vyhradni zodpovédnost vySe uvedeného vyrobce.

Jménem vyrobce podepsal(-a): ........cocciiiiiianns peaspneasyaneessenens

Misto a datum vydani: Lodz, 21.3.2017

Toto prohlaseni o viastnostech je v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011



